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ソフトの知識不要！カードにコピーをするだけ！

装置が故障！画面データを更新すれば、すぐに復旧可能。しかし、データ転送を
お願いしてもソフトの使い方がわからず、電話対応に時間がかかります。

SDカードに画面データをコピーして挿し込むだけで、画面データの更新が完了。
ソフトを使う必要がないので、現地作業者の方に対応をお願いできます。

SP5000導入

Before ⇔ After
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SP5000シリーズとは

関 連 製 品

操作盤まわりの機器をUSBケーブル1本で接続。
後付け簡単な、22Φ盤取付け。

ラインアップ “モジュール構造で組み合わせが自由”

USB接続オプション

EZ SERIES

タブレットで確認・操作
モバイル用リモートモニタリングソフトウェア

Pro-face Remote HMI

《プレミアムディスプレイ》

15型XGA 12型XGA 10型SVGA 12型WXGA 10型WXGA

《アドバンストディスプレイ》

《オープンボックス》 《パワーボックス》

マルチタッチ、オートスケール、輝度センサー、前面USBなど独自機能充実 16:9ワイドサイズで広い表示画面

専用機でWindowsアプリが使える 高速表示 高速処理を追求

7型WVGA

NVRAM 320KB
RS-232C/422/485×2
LAN×2、USB A×3・mini B×1
SD×1、CFast×2、DVI-D×1

NVRAM 320KB
RS-232C/422/485×2
LAN×2、USB A×2・mini B×1
SD×2

新たなコンセプトで情報を最適に表示するオンリーワン・インターフェイス “Smart  Portal” です。

SDカードに画面データをコピーして、SP5000に挿し込むだけで更新ができます。
装置の立ち上げ時に必要だった初回データの転送も、パソコンが不要。SDカードを挿し込むだけで簡単に
立ち上げ作業ができます。

※オープンボックスはCFastカード

SDカードを
挿し込むだけ！
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